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Vergelijkingstabel drukwaarden

1 bar = 14,5035  PSI  /  1 bar = 0,1 MPa  / 1 PSI = 0,0689 bar

bar PSI       MPa PSI bar MPa
1 14,5 0,1 10 0,69 0,07
2 29,0 0,2 25 1,72 0,17
3 43,5 0,3 50 3,45 0,34
4 58,0 0,4 100 6,89 0,69
5 72,5 0,5 150 10,34 1,03
6 87,0 0,6 200 13,78 1,38
7 101,5 0,7 250 17,23 1,72
8 116,0 0,8 300 20,67 2,07
9 130,5 0,9 350 24,12 2,41

10 145,0 1 400 27,56 2,76
15 217,6 1,5 450 31,01 3,10
20 290,1 2 500 34,45 3,45
25 362,6 2,5 600 41,34 4,13
30 435,1 3 700 48,23 4,82
35 507,6 3,5 800 55,12 5,51
40 580,1 4 900 62,01 6,20
45 652,7 4,5 1000 68,90 6,89
50 725,2 5 1250 86,13 8,61
60 870,2 6 1500 103,35 10,34
70 1015,2 7 1750 120,58 12,06
80 1160,3 8 2000 137,80 13,78
90 1305,3 9 2250 155,03 15,50
100 1450,4 10 2500 172,25 17,23
125 1812,9 12,5 2750 189,48 18,95
150 2175,5 15 3000 206,70 20,67
175 2538,1 17,5 3250 223,93 22,39
200 2900,7 20 3500 241,15 24,12
225 3263,3 22,5 3750 258,38 25,84
250 3625,9 25 4000 275,60 27,56
275 3988,5 27,5 4500 310,05 31,01
300 4351,1 30 5000 344,50 34,45
325 4713,6 32,5 5500 378,95 37,90
350 5076,2 35 6000 413,40 41,34
375 5438,8 37,5 7000 482,30 48,23
400 5801,4 40 8000 551,20 55,12
450 6526,6 45 9000 620,10 62,01
500 7251,8 50 10000 689,00 68,90
550 7976,9 55 11000 757,90 75,79
600 8702,1 60 12000 826,80 82,68
650 9427,3 65 13000 895,70 89,57
700 10152,5 70 14000 964,60 96,46
750 10877,6 75 15000 1033,50 103,35
800 11602,8 80 16000 1102,40 110,24
850 12328,0 85 17000 1171,30 117,13
900 13053,2 90 18000 1240,20 124,02
950 13778,3 95 19000 1309,10 130,91

1000 14503,5 100 20000 1378,00 137,80
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Hydrauliekverbindingen (draadsoorten en afdichtvormen)

draad beschrijving afdichtvorm informatie

BSP British Standard Pipe

buitendraad met 60 negatieve conus +
binnendraadwartel met 60 positieve conus tabel 1

DIN 3852/2 vorm A met "bonded seal" afbeelding 1

DIN 3852/2 vorm B met snijkant afbeelding 2

DIN 3852/11 vorm E "ED-afdichting" afbeelding 3

ISO 1179 O-ring + metalen steunring afbeelding 5

JIS  (Japanese Industrial Standard)
buitendraad met 60 positieve conus +
binnendraadwartel met 60 negatieve conus

tabel 1

BSPT British Standard Pipe Taper afdichting door conische draad tabel 2

NPTF National Pipe Taper Fuel afdichting door conische draad tabel 3

UN(F) Unified National (Fine)

JIC (Joint Industrial Council)
buitendraad met 74 positieve conus +
binnendraadwartel met 74 geflarede pijp
(of 74 negatieve conus)

tabel 4

SAE
buitendraad met 90 positieve conus +
binnendraadwartel met 90 geflarede pijp
(of 90 negatieve conus)

tabel 5

ORFS (O-Ring Face Seal)
buitendraad met vlakke afdichting met
O-ring + binnendraadwartel met vlak geflarede pijp (vlakke 
conus)

tabel 6

"O-ring boss" SAE J514 afbeelding 4

metrisch (DIN 13)

snijringverbindingen DIN 2353
buitendraad met 24 conus + binnendraad-wartel en snijring (of 
24 dichtkegel O-ring)

tabel 7

DIN 3868 "Multiseal"
binnendraad  met afdichtingsconus vlg.
DIN 3868 + buitendraad met 24º of 60º negatieve conus

tabel 8

DIN 3863
binnendraad  met afdichtingsconus vlg.
DIN 3863 + buitendraad met 60º negatieve conus

tabel 9

DK-"KOMATSU"
buitendraad met 60 positieve conus +
binnendraadwartel met 60 negatieve conus

tabel 10

DIN 3852/1 vorm A met "bonded seal" afbeelding 1

DIN 3852/1 vorm B met snijkant afbeelding 2

DIN 3852/11 vorm E "ED-afdichting" afbeelding 3

DIN 3852/3 vorm F met O-ring [evt. + metalen steunring] afbeelding 4 [5]

n.v.t. (SAE flens J518) SAE Flensaansluiting met O-ring afdichting tabel 11

afbeelding 1 afbeelding 2 afbeelding 3 afbeelding 4 afbeelding 5
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Draadtabellen

tabel 1

BSP - 60º conusafdichting
Buitendraad, negatieve conus
Binnendraad, positieve conus

JIS - 60º conusafdichting
Buitendraad, positieve conus
Binnendraad, negatieve conus

60º

60º

BSP draad aantal gangen bestelmaat meestal gebruikt op slangmaat: buitendraad uitw. binnendraad inw.
per inch FLC [inch] [mm] [mm] [mm]

1/8 -28 28 -02 3/16 4,8 9,7 8,6
1/4 - 19 19 -04 1/4 6,4 13,2 11,5
3/8 - 19 19 -06 3/8 9,5 16,6 15,0
1/2 - 14 14 -08 1/2 12,7 20,8 18,6
5/8 - 14 14 -10 5/8 15,9 22,9 20,6
3/4 - 14 14 -12 3/4 19,1 26,4 24,1
1 - 11 11 -16 1 25,4 33,2 30,3

1 1/4 - 11 11 -20 1 1/4 31,8 41,8 39,0
1 1/2 - 11 11 -24 1 1/2 38,1 47,8 44,8

2 - 11 11 -32 2 50,8 59,6 56,7
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tabel 2

BSPT - conische draad

tabel 3

NPTF - conische draad

Het  opmeten van de buitendiameter van
conische draden zoals NPTF en BSPT

BSPT draad aantal gangen bestelmaat meestal gebruikt op slangmaat: buitendraad uitw.
[mm]

binnendraad inw.
[mm]

meetlengte
[mm]per inch FLC [inch] [mm]

1/8 - 28 28 -02 3/16 4,8 9,7 8,6 4
1/4 - 19 19 -04 1/4 6,4 13,2 11,5 6
3/8 - 19 19 -06 3/8 9,5 16,6 15 6,4
1/2 - 14 14 -08 1/2 12,7 20,8 18,6 8,2
5/8 - 14 14 -10 5/8 15,9 22,9 20,6 8,2
3/4 - 14 14 -12 3/4 19,1 26,4 24,1 9,5
1    - 11 11 -16 1 25,4 33,2 30,3 10,4

1 1/4 - 11 11 -20 1 1/4 31,8 41,8 39 12,7
1 1/2 - 11 11 -24 1 1/2 38,1 47,8 44,8 12,7

2 -  11 11 -32 2 50,8 59,6 56,7 15,9

NPTF draad aantal gangen bestelmaat meestal gebruikt op slangmaat: buitendraad uitw. binnendraad inw. meetlengte
per inch FLC [inch] [mm] [mm] [mm] [mm]

1/8 - 27 27 -02 3/16 4,8 10,3 9,2 4,1
1/4 - 18 18 -04 1/4 6,4 13,6 12,1 5,8
3/8 - 18 18 -06 3/8 9,5 17 15,5 6,1
1/2 - 14 14 -08 1/2 12,7 21,2 19,1 8,1
3/4 - 14 14 -12 3/4 19,1 26,6 24,5 8,6
1 - 11,5 11,5 -16 1 25,4 33,2 30,7 10,2

1 1/4 - 11,5 11,5 -20 1 1/4 31,8 42,0 39,4 10,7
1 1/2 - 11,5 11,5 -24 1 1/2 38,1 48,1 45,5 10,7

2 - 11,5 11,5 -32 2 50,8 60,1 57,5 10,9
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tabel 4

JIC - 74° conusafdichting 
Buitendraad, positieve conus
Binnendraad, negatieve conus

tabel 5

SAE - 90° conusafdichting 
Buitendraad, positieve conus
Binnendraad, negatieve conus

74º

UN(F) aantal gangen bestelmaat meestal gebruikt op slangmaat: buitendraad uitw. binnendraad inw.
draad per inch FLC [inch] [mm] [mm] [mm]

7/16 -20 20 -04 1/4 6,4 11,1 9,7
1/2 - 20 20 -05 1/4 6,4 12,7 11,3

9/16 - 18 18 -06 3/8 9,5 14,3 12,8
3/4 - 16 16 -08 1/2 12,7 19 17,3
7/8 - 14 14 -10 5/8 15,9 22,2 20,3

1 1/16 - 12 12 -12 3/4 19,1 27 24,7
1 3/16 - 12 12 -14 7/8 22,2 30,1 27,8
1 5/16 - 12 12 -16 1 25,4 33,3 31,1
1 5/8 -12 12 -20 1 1/4 31,8 41,3 39
1 7/8 - 12 12 -24 1 1/2 38,1 47,6 45,4
2 1/2 - 12 12 -32 2 50,8 63,4 61,2

90º

UN(F) aantal gangen bestelmaat meestal gebruikt op slangmaat: buitendraad  uitw. binnendraad inw.
draad per inch FLC [inch] [mm] [mm] [mm]

7/16 -20 20 -04 1/4 6,4 11,1 9,7
1/2 - 20 20 -06 1/4 6,4 12,7 11,3
5/8-18 18 -06 3/8 9,5 15,9 14,4
3/4 -16 16 -08 1/2 12,7 19 17,3
7/8 - 14 14 -10 5/8 15,9 22,2 20,3

 1 1/16 - 14 14 -12 3/4 19,1 27 25,1
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tabel 6

ORFS - vlakke afdichting
Buitendraad met O-ring
Binnendraad vlak

tabel  7

Metrisch - 24º conusafdichting (DIN 3861)
Buitendraad, negatieve conus
Binnendraad, positieve conus (Dichtkegel met
O-ring DIN 3865)

L-serie

S-serie

UN(F) aantal gangen bestelmaat meestal gebruikt op slangmaat: buitendraad  uitw. binnendraad inw.
draad per inch FLC [inch] [mm] [mm] [mm]

9/16 - 18 18 -04 1/4 6,4 14,3 12,8
11/16 - 16 16 -06 3/8 9,5 17,5 15,9
13/16 - 16 16 -08 1/2 12,7 20,6 19,1

1 - 14 14 -10 5/8 15,9 25,4 23,8
1 3/16 - 12 12 -12 3/4 19,1 30,2 27,8
1 7/16 - 12 12 -16 1 25,4 36,5 34,1
1 11/16 -12 12 -20 1 1/4 31,8 42,9 40,4

2 - 12 12 -24 1 1/2 38,1 50,8 48,3

24º

metrische spoed bestelmaat meestal gebruikt op slangmaat: buitendraad uitw. binnendraad inw. voor pijpdia.
draad [mm] FLC [inch] [mm] [mm] [mm] D
12x1,5 1,5 -12 1/4 6,4 12 10,5 6
14x1,5 1,5 -14 1/4 6,4 14 12,5 8
16x1,5 1,5 -16 5/16 7,9 16 14,5 10
18x1,5 1,5 -18 3/8 9,5 18 16,5 12
22x1,5 1,5 -22 1/2 12,7 22 20,5 15
26x1,5 1,5 -26 5/8 15,9 26 24,5 18
30x2,0 2 -30 3/4 19,1 30 27,9 22
36x2,0 2 -36 1 25,4 36 33,9 28
45x2,0 2 -45 1 1/4 31,8 45 42,9 35
52x2,0 2 -52 1 1/2 38,1 52 49,9 42

metrische spoed bestelmaat meestal gebruikt op slangmaat: buitendraad uitw. binnendraad inw. voor pijpdia.
draad [mm] FLC [inch] [mm] [mm] mm D
16x1,5 1,5 -16 1/4 6,4 16 14,5 8
18x1,5 1,5 -18 1/4 6,4 18 16,5 10
20x1,5 1,5 -20 5/16 7,9 20 18,5 12
22x1,5 1,5 -22 3/8 9,5 22 20,5 14
24x1,5 1,5 -24 1/2 12,7 24 22,5 16
30x2,0 2 -30 5/8 15,9 30 27,9 20
36x2,0 2 -36 3/4 19,1 36 33,9 25
42x2,0 2 -42 1 25,4 42 39,9 30
52x2,0 2 -52 1 1/4 31,8 52 49,9 38
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tabel 8

DIN 3868 "Multiseal"
Binnendraad, afdichtingsconus vlg. DIN 3868
Buitendraad, afdichtingsconus 60°  vlg. DIN 3863 vorm Y
of
Buitendraad, afdichtingsconus 24° vlg. DIN 3861 vorm W

tabel 9

DIN 3863
Binnendraad, afdichtingsconus vlg. DIN 3863
Buitendraad, afdichtingsconus 60°  vlg. DIN 3863 vorm Y

tabel 10

DK - "Komatsu"
60º conusafdichting
Buitendraad, positieve conus
Binnendraad, negatieve conus

metrische spoed bestelmaat meestal gebruikt op slangmaat: buitendraad uitw. binnendraad inw. voor pijpdia.
draad [mm] FLC [inch] [mm] [mm] [mm] D
12x1,5 1,5 -12 1/4 6,4 12 10,5 6
14x1,5 1,5 -14 1/4 6,4 14 12,5 8
16x1,5 1,5 -16 5/16 7,9 16 14,5 10
18x1,5 1,5 -18 3/8 9,5 18 16,5 12
22x1,5 1,5 -22 1/2 12,7 22 20,5 15
26x1,5 1,5 -26 5/8 15,9 26 24,5 18

metrische spoed bestelmaat meestal gebruikt op slangmaat: buitendraad uitw. binnendraad inw. voor pijpdia.
draad [mm] FLC [inch] [mm] [mm] [mm] D
30x1,5 1,5 -30 3/4 19,1 30 28,5 22
38x1,5 1,5 -38 1 25,4 38 36,5 28
45x1,5 1,5 -45 1 1/4 31,8 45 43,5 35
52x1,5 1,5 -52 1 1/2 38,1 52 50,5 42
65x2 2 -65 2 50,8 65 62,9 50

60º

metrische spoed bestelmaat meestal gebruikt op slangmaat: buitendraad uitw. binnendraad inw.
draad [mm] FLC [inch] [mm] [mm] [mm]
14x1,5 1,5 -14 1/4 6,4 14 12,5
16x1,5 1,5 -16 5/16 7,9 16 14,5
18x1,5 1,5 -18 3/8 9,5 18 16,5
22x1,5 1,5 -22 1/2 12,7 22 20,5
24x1,5 1,5 -24 5/8 15,9 24 22,5
30x1,5 1,5 -30 3/4 19,1 30 28,5
33x1,5 1,5 -33 1 25,4 33 31,5
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tabel 11

SAE-flens vlg. SAE J518
Slangkoppelingen met SAE O-ring flenzen worden d.m.v.
splitflenzen gemonteerd.
De afdichting komt tot stand door gebruik van een O-ring.

flensmaat 3000 PSI bestelmaat meestal gebruikt op slangmaat: buitendia. flens (A) hoogte flens (B)
FLC [inch] [mm] [mm] [mm]

1/2 -08 1/2 12,7 30,2 6,9
3/4 -12 3/4 19,1 38,1 6,9
1 -16 1 25,4 44,6 8,1

1 1/4 -20 1 1/4 31,8 50,8 8,1
1 1/2 -24 1 1/2 38,1 60,3 8,1

2 -32 2 50,8 71,4 9,7
2 1/2 -40 2 1/2 63,5 84,1 9,7

3 -48 3 76,2 101,6 9,7
3 1/2 -56 3 1/2 88,9 114,3 11,4

4 -64 4 101,6 127 11,4
5 -80 5 127 152,4 11,4

flensmaat 6000 PSI bestelmaat meestal gebruikt op slangmaat: buitendia. flens (A) hoogte  flens(B)
FLC [inch] [mm] [mm] [mm]

1/2 -08 1/2 12,7 31,7 7,9
3/4 -12 3/4 19,1 41,3 8,9
1 -16 1 25,4 47,6 9,7

1 1/4 -20 1 1/4 31,8 54 10,4
1 1/2 -24 1 1/2 38,1 63,5 12,7

2 -32 2 50,8 79,4 12,7



Alle vermelde gegevens in dit document zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout of onvolkomenheid die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.
Wij behouden ons tevens het recht voor, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande mededelingen te doen.



Contact

Fluiconnecto APP
snel Hydroshops vinden

Volg onze officiële social mediakanalen 
voor het laatste nieuws en updates

ALKMAAR APELDOORN
Ind. terrein "Beverkoog", 
Beverkoog 42D
1822 BJ Alkmaar
T: 072 - 561 88 44
E: alkmaar@fluiconnecto.nl

Ind. terrein "Malkenschoten" 
Nagelpoelweg 68
7333 NZ Apeldoorn
T: 055 - 538 47 00
E: apeldoorn@fluiconnecto.nl

Ind. terrein "De Hurk"
Hastelweg 246
5652 CN Eindhoven
T: 040 - 252 65 65
E: eindhoven@fluiconnecto.nl

EINDHOVEN

FLUICONNECTO BENELUX 
HOOFDKANTOOR

Van der Giessenweg 9, 
2921 LP, Krimpen aan den IJssel

T: +31 (0)180 511411
E: info@fluiconnecto.nl 
www.fluiconnecto.nl

HOOGVLIET KRIMPEN A/D IJSSEL
Ind. terrein "Gadering"
Steenhouwerstraat 43
3194 AG Hoogvliet
T: 010 - 438 61 00
E: hoogvliet@fluiconnecto.nl

Ind. terrein "Stormpolder"
Van der Giessenweg 1
2921 LP Krimpen a/d IJssel
T: 0180 - 55 08 35
E: krimpen@fluiconnecto.nl

Ind. terrein "Beatrixhaven"
Sleperweg 33
6222 NK Maastricht
T: 043 - 362 10 45
E: maastricht@fluiconnecto.nl

MAASTRICHT

MIDDELBURG RAAMSDONKSVEER
Ind. terrein "Arnestein 1"
Kuipersweg 18
4338 PH Middelburg
T: 0118 - 47 99 99
E: middelburg@fluiconnecto.nl

Ind. terrein "Dombosch 1"
Meerval 40
4941 SK Raamsdonksveer
T: 0162 - 52 20 42
E: raamsdonksveer@fluiconnecto.nl

Ind. terrein "Nijverwaard"
Leeghwaterstraat 50
3364 AE Sliedrecht
T: 0184 - 42 17 77
E: sliedrecht@fluiconnecto.nl

SLIEDRECHT

ANTWERPEN (B) VILVOORDE (B)
Noorderlaan 97A
2030 Antwerpen
T: +32 (0)3/541 54 95
E: antwerpen@fluiconnecto.be

Mechelsesteenweg 584
1800 Vilvoorde
T: +32 (0)2/252 50 21
E: vilvoorde@fluiconnecto.be

In Nederland en België ondersteunt Fluiconnecto klanten via 
haar eigen servicekanalen, strategisch gelegen om dicht bij 
de klant te zijn.

De medewerkers en technici van onze Hydroshops en 
Service On-site Bussen zijn gecertificeerd door de fabrikant: 
Manuli Hydraulics.

Onze gespecialiseerde vakmensen ondersteunen klanten 
tijdens het vinden van de beste oplossing om hun 
machine(park) up-en-running te houden. Neem vrijblijvend 
contact met ons op! Wij helpen u graag verder!

Fluiconnecto BENELUX


	2 cover NL - inside
	hoofdstuk 0


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




